
当協会では、会員各社の強いご要望を受けて、
磁気測定に必要とされる校正用磁石を製作してい
ます。
第 1 回目頒布用 (Ver.1) としてφ 10mm とφ
20mm をそれぞれ 50 セットご用意致しました。
大変好評で、φ 20mm は現在の在庫 2 セット残
してありますが、φ 10mm は完売しました。
その後、第 2 回目頒布用 (Ver.2) として、特にご
要求度が高いφ 10mm を 50 セット製作しました
が既に完売致しました。
現在、第 3 回目頒布用 (Ver.3) として、φ 10mm 
を 50 セット製作して頒布しています。
お申込み・お問合せは、当協会事務局までお願
い致します。

	 e-mail：JDY04537@nifty.com
	 TEL：03-5811-6891
	 FAX：03-58116892

	 頒布実費
	 ￥40,000/ セット ( 会員）
	 ￥60,000/ セット ( 一般）

「校正用磁石セット」頒布のご案内
技術委員会

磁石仕様
磁石サイズ
　　φ 10 ｍｍ× 7 ｍｍ
磁石の種類
　　1. フェライトボンド磁石（等方性射出成形）
　　2. ＡｌＮｉＣｏ磁石（異方性鋳造）
　　3. ＮｄＦｅＢボンド磁石（等方性射出成形）
　　4. ＳｍＦｅＮボンド磁石（異方性射出成形）
磁気特性

明治大学理工学部　山元　洋　教授のご指導の
もとに、公的機関とトレーサビリティのとれた
自記磁束計で測定を行ない、その結果と解説書
を添付 いたします。

付属品
専用ケース入り。シリアルNo 付。測定用ＰＰＳ
樹脂製スペーサー（2 個）

お申し込み用紙

日本ボンド磁性材料協会御中

貴社名：
所属部署：
担当者：
住所：
TEL：
FAX：
e-mail：
申込セット数：　　　セット


